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1. Инструкция по эксплуатации 
 
1.1. Меры предосторожности 

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие пра-
вила техники безопасности. 
Степень возможного вреда описывается следующими символами: 

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Этот символ указывает на опасность смерти, тяжелых травм и других трагических последствиях 

        ОСТОРОЖНО 

Этот символ указывает на опасность повреждения или порчи имущества 

Этот символ указывает на то, что строго запрещено 

Этот символ указывает на то, что необходимо обязательно соблюдать 

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Самостоятельная (пользователем) установка кондиционера запрещена, установка кондиционера должна 
осуществляться квалифицированным и компетентным специалистом.   
Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. 
Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными 
специалистами.  
Запрещается выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера с подключенным 
к нему электропитанием. 

ВАЖНО 

Кондиционер не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, или лицами без соответствующих знаний и опыта, использование прибора такими 
людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с 
его стороны четких инструкций по работе с кондиционером.  

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Кондиционер должен быть заземлен надлежа-
щим образом.  
Ненадлежащее заземление кондиционера 
может привести к поражению электрическим 
током. 

Установите устройство защитного отключения 
(УЗО). 
Установите устройство защитного отключения (УЗО) с 
номинальной  мощностью,  чтобы  исключить вероятность  
поражения электрическим током.  

        ОСТОРОЖНО 

Не устанавливайте кондиционер в местах, где 
присутствует опасность утечки огнеопасного 
газа. 
Скопление газа рядом с кондиционером мо-
жет привести к воспламенению газа и взрыву. 

Убедитесь в правильности подключения дре-
нажных трубопроводов. 
Неправильно выполненные работы по прокладке и дефек-
ты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию 
жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с 
последующим их повреждением. 
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         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не используйте вблизи кондиционера легковоспламеняю-
щимися аэрозолями. 

При обнаружении неисправности при работе 
кондиционера (сильный посторонний запах, 
посторонние звуки, и пр.), немедленно выклю-
чите кондиционер. 
 

Не используйте вблизи кондиционера открытое пламя. Не используйте нестандартные или поврежденные элек-
трические провода. 
 
 
 

Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно. Не вставляйте пальцы и другие посторонние 
предметы в отверстия входа или выхода 
воздуха блоков кондиционера. 
Не дотрагивайтесь до металлических деталей 
теплообменника. 

       ОСТОРОЖНО 

Не используйте кондиционер в специальных целях, напри-
мер для хранения продуктов, разведения животных, выра-
щивания растений, сохранения точных приборов или пред-
метов искусства. 
 
 
 

Не  допускайте воздействие потока воздуха из кондиционе-
ра на открытое пламя, он может его погасить или откло-
нить, что может привести к пожару или взрыву. 

Не располагайте другие электроприборы или мебель под 
блоками кондиционера. Это может привести к попаданию 
на них жидкости из кондиционера, что может повлечь их к 
повреждение 
или неисправность. 
 
 

Не направляйте поток воздуха на домашних животных или 
растения. 
Это может привести к травмам животных и повреждениям 
растений. 

Не направляйте на людей струю холодного воздуха. 
Это может нанести вред их здоровью. Настройте направле-
ние подачи воздуха таким образом, чтобы струя воздуха не 
была направлена 
непосредственно на людей. 
 
 

Кондиционер не даёт притока свежего воздуха, чаще про-
ветривайте помещение.  

Регулярно выполняйте сервисное 
обслуживание кондиционера, для 
обеспечения его работоспособности. 
 
 
 

Не мойте кондиционер водой. Перед обслуживанием кондиционера 
отключите его от электропитания. 

ВЫКЛЮЧЕНО
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1.2. Правила использования 
 
Соблюдение следующих правил позволит Вам получить использовать кондиционер с максимальной эффективностью. 

В режиме охлаждения, минимизируйте количе-
ство прямых солнечных лучей. 
Закройте окна жалюзи или шторами. 

Устанавливайте разумные значения целевых 
температур. 
Рекомендуемые диапазоны температур: 
- в режиме охлаждения: +26°С ~ +28°С 
- в режиме обогрева: +18°С ~ +22°С 
- в режиме осушения: +20°С ~ +24°С 

При использовании кондиционера закрывайте 
окна и двери. 
В противном случае эффективность охла-
ждения или обогрева будут снижена. 

Не размещайте посторонние предметы в непо-
средственной близости от отверстий входа или 
выхода воздуха внутреннего блока кондиционе-
ра. 
В противном случае эффективность 
охлаждения или обогрева будут сни-
жена, вплоть до выключения устрой-
ства. 

Регулярно очищайте воздушные фильтры внут-
реннего блока. 
В противном случае, из-за силь-
ного загрязнения фильтров внут-
реннего блока, эффективность 
кондиционера будет снижена. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Перед очисткой воздушного фильтра выключите кондиционер с пульта управления и отключите 
его от электропитания. 
Не мойте кондиционер водой, это может привести к поражению электрическим током. 

1.3. Сервисное обслуживание и прочие работы 
 

Очистка воздушного фильтра. 
Для обеспечения максимальной эффективности Вашего кондиционера регулярно очищайте воздушные фильтры. Мы 
рекомендуем проводить очистку раз в месяц или чаще при необходимости. 
 Выключите прибор. 
 Извлеките фильтр. 
 Удалите грязь с воздушного фильтра с помощью пылесоса. 
 При сильном загрязнении промойте фильтр в тёплой воде, температура 

которой не выше 40°C. 
 После промывки тщательно просушите фильтр в затенённом месте. 
 Установите воздушный фильтр на место. 

При сильном загрязнении промойте фильтр в тёплой воде, температура которой 
не выше 40°C. 
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ВНИМАНИЕ!!! 
Не устанавливайте воздушный фильтр в кондиционер мокрым, это может привести к поражению 
электрическим током. 
Не сушите воздушный фильтр под прямыми солнечными лучами. 



Проверки перед каждым включением: 

 Убедитесь в целостности и отсутствии повреждений внутреннего блока кондиционера; 

 Убедитесь, что отверстия входа и выхода воздуха внутреннего блока кондиционера не заблокированы. 
 
Если внутренний блок кондиционера не будет используется в течение длительного периода времени: 

 Для просушки внутреннего блока включите кондиционер в режим вентиляции на 2 ~ 3 часа. 
 
Прочие работы: 

 Через несколько сезонов работы кондиционера, Вы должны обратиться в специализированный сервисный центр для 
проведения работ по тщательной очистки и проверки блока; 

 Скопившиеся во внутреннем блоки грязь может вызвать посторонние неприятные запахи, затруднить циркуляцию 
воздуха через теплообменник, а так же засорить дренаж, что в свою очередь может привести к протечке воды; 

 Не пытайтесь самостоятельно очищать внутренние элементы внутреннего блока кондиционера, это может привести к 
травмам или неисправности кондиционера. 

 

2. Управление кондиционером 
 
2.1. Беспроводной пульт управления YK-K 
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Индикация режима работы 
Индикация скорости вентилятора 
Индикация значения целевой температуры, 
индикация таймеров  

Индикация включения/выключения, 
индикация качания жалюзи  

Индикация дополнительных режимов 
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3 

4 

6 5 

9 8 

12 10
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Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного 
управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться 
от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимо-
сти от модели). 

14
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Замена батареек в пульте управления 
 
 
 
 
 
 
 
1.

Снимите крышку отсека батареек в указанном направлении. 
2. Извлеките старые батарейки. 
3. Вставьте новые батарейки соблюдая полярность. 
4. Закройте крышку отсека батареек. 
Примечания 
Используйте только новые батарейки типа ААА. 
Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извлеките батарейки. 



[ON/OFF] Кнопка включения/выключения. 
Нажатие на кнопку включает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "ON", повторное нажатие выклю-
чает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "OFF". 
При включении кондиционера устанавливается предыдущие настройки работы. 

 
[MODE] Кнопка выбора режима работы. 

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера. 
На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов: 
AUTO (Автоматический) - Cool (Охлаждение) - Dry (Осушение) - Fan (Вентиляция) - Heat (Обогрев). 
Примечание:
В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, созда-
вая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно. 
В режиме вентиляция, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. 
Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно. Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха! 

[SPEED] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока. 
Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока. 
На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора: 
LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)  
Примечание:
Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температуры и температуры окружающего воздуха. 
В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступна. 

[] и [] Кнопки выбора целевой температуры. 
Каждое нажатие на кнопку [] / [] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°С, в диапазоне +16 - 
+32°С. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта. 

 
[SWING] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока. 

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего 
воздуха по вертикали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING". Дождитесь, когда жалюзи займет необходи-
мое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.  
Для предотвращения образование на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока 
вниз в режимах охлаждение и осушение. 
Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную. 

  
[SWING2] Кнопка включения качания вертикальной жалюзи внутреннего блока. 

В данных моделях не используется. 
 
[TIMER] Кнопка включения таймера. 

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, при выключенном пульте дистанци-
онного управления, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER 
ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки 
желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку  или . Каждое нажатие этих кнопок задаст 
увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие 
этих  кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтвержде-
ния установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционе-
ра после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с установлен-
ными настройками. 
Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, при включенном пульте дистан-
ционного управления, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER 
OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки 
желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [] или []. Каждое нажатие этих кнопок задаст 
увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие 
этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтвержде-
ния установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится. 

 
[STRONG] Кнопка включения интенсивного режима. 

Нажатие на кнопку, при работе кондиционера в режимах охлаждения или обогрева, включает интенсивный режим работы 
кондиционера - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое 
охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее 
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пульта высвечивается индикатор "STRONG". При переключении режима работы, при изменении скорости вращения 
вентилятора или повторном нажатии на кнопку режим интенсивной работы будет выключен. 

 
[HEALTH] Кнопка включения ионизатора. 

В данных моделях не используется. 
 
[FEELING] Кнопка режима отображения действительной комнатной температуры. 

Нажатие на кнопку включает режим отображения значения комнатной температуры воздуха в месте расположения пуль-
та совместно с индикатором "ROOM". При выключения кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет 
выключен. 

 
[SLEEP] Кнопка включения ночного режима. 

Нажатие на кнопку включает ночной режим работы, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SLEEP". В данном 
режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура 
изменяется следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 

При выключения кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен. 
 
[CLEAN] Кнопка включения режима очистки внутреннего блока. 

Нажатие на кнопку при выключенных пульте управления и кондиционере, включает режим очистки внутреннего блока, на 
дисплее пульта высвечивается индикатор "CLEAN" и символы "CL". 
Очистка необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока. Удаление влаги 
предотвращает появление и рост бактерий, а также образование плесени внутри блока. Продолжительность режима 
очистки -  не более 35 минут. 
При включении кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен. 

 
[FUNGUSPROF] Кнопка включения режима автоматической очистки внутреннего блока. 

Нажатие на кнопку при выключенных пульте управления и кондиционере, включает режим автоматической продувки 
внутреннего блока после выключения кондиционера, на дисплее пульта высвечивается индикатор "FUNGUSPROF". 
Включение режима подтверждается серией звуковых сигналов издаваемых после первых пяти сигналов подтверждаю-
щих прием команды. 
При активации данной функции, после каждого выключения кондиционера, перед тем как отключиться, вентилятор внут-
реннего блока работает на низкой скорости дополнительные три минуты. охлаждение. 
Данная функция направлена на предотвращение заплесневения испарителя, с последующим распространением непри-
ятного запаха. Во время выполнения функции и до полного её окончания не рекомендуется повторно включать кондицио-
нер. Режим будет работать по умолчанию при следующих выключениях кондиционера, за исключением случаев, когда 
кондиционер отключается от питания. 
Отключение кондиционера от питания или повторное нажатие кнопки при выключенных пульте управления  
и кондиционере, выключает режим FUNGUSPROF. Выключение режима подтверждается серией звуковых сигналов 
издаваемых после первых пяти сигналов подтверждающих прием команды. 

 
[SCREEN] Кнопка включения/выключения дисплея на лицевой панели внутреннего блока. 

Нажатие на кнопку выключает дисплей на лицевой панели внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индика-
тор "SCREEN", повторное нажатие включает  дисплей на лицевой панели внутреннего блока. 
За исключением моделей не имеющих дисплей на лицевой панели внутреннего блока.
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